
V520D 是耳目达首款自动追踪 PTZ 双目摄像机，支持 10 倍光学变焦与 2 倍数字变焦，保证 1080P 清晰画质；发言人追踪、区域
跟踪等 AI 功能有效提高会议效率。云台支持 350°水平旋转及 60°垂直转动，全场细节尽在掌握，呈现真实临场感。

与下列产品兼容：

产品特性：

20 倍混合变焦，捕捉 1080P 高清细节 
10 倍光学变焦与 2 倍数字变焦性能搭载 110°无畸变镜头，实时输出全景高清影像。

双目设计，全景细节二合一
内置云台特写镜头与智能全景镜头，轻松覆盖更广会议室范围，呈现更深刻的沉
浸式会议体验。

AI-AF 技术，加深场景理解力，让远程会议提质增效
声源追踪、区域跟拍、自动取景三种智能模式集于一身，AI 调节保持目标”C”位。

丰富接口，畅联多种设备
多接口分布，广泛兼容会议设备，大大提高设备使用灵活性。

多样部署方式，提供丰富视角体验
支持桌面平放、吊装、挂墙、三脚架、置于电视 / 白板上安装。

隐私保护，保证会议安全
当不再使用设备时，镜头会自动偏转以提高会议隐私性。

• 声源追踪

• 区域跟拍

• 自动取景

• AI 自动对焦

• 20 倍混合变焦

• 500 万像素

• 110°广角镜头

• 6 单元 MEMS 麦克风

• 5 米远程拾音

• 隐私保护

V520D 自动追踪 PTZ 双目摄像机

110°超大广角 隐私保护20 倍混合变焦 双目系统 发言人追踪 区域跟拍



V520D 技术规格参数表
模块 功能 具体参数

光学变焦摄像头规格

光圈 F 1.8~2.6
传感器 1/2.8 英寸，索尼 CMOS，最大像素 500 万
对焦方式 10 倍光学变焦 +2 倍数字变焦
FOV(D) wide 77.2°   tele 10.1° 
FOV(H) wide 68.8°   tele 8.8° 
FOV(V) wide 39.5°   tele 5.1° 

定焦摄像头规格

光圈 F1.8

传感器 1/2.9 英寸，CMOS，最大像素 200 万

对焦方式 定焦 2.26mm
FOV(D) 118.6°
FOV(H) 110°
FOV(V) 70°
无畸变镜头 支持

视频性能

防闪烁和频闪 支持
自动曝光 支持
自动白平衡 支持
3D 降噪 支持
最高视频分辨率 1080P
长宽比 16：9

编码格式
YUV：最大 480P@30fps
MJPEG：最大 1080P@30fps 
H264：最大 1080P@30fps

图像追踪模式 手动 / 全景 / 发言人追踪 / 区域跟拍 / 自动取景 / 画中画

云台规格

水平转动范围 ±175°
垂直转动范围 ±30°
水平转动速度范围 1.7° ~ 100° /s
垂直转动速度范围 0.7° ~ 28° /s
水平、垂直翻转 支持
预置位精度 0.5°
预置位数量 255
隐私保护 支持

接口

电源接口 DC 圆口 5.5/2.1mm
USB 接口 USB 2.0 Type-B
USB 接口 USB 2.0 Type-C
HDMI 接口 HDMI OUT
网口 RJ45
串口 RS232 IN      RS232 OUT        RS485
SDI 接口 SDI OUT
Line IN 接口 3.5mm 音频输入接口
Line OUT 接口 3.5mm 音频输出接口

尺寸规格

产品尺寸 (Ø)153mm x (H)166mm
包装尺寸  248 × 208 × 205 mm
净重 1061g
毛重 1966.4g

设备其它

供电方式 DC 12V/1.5A
支持系统 Windows/Mac/Linux
安装方式 桌面摆放 / 电视支架（选配）/ 壁挂支架（选配）/ 三脚架（选配）
USB 接口 USB2.0 Type-C
颜色 深灰色

* 以上规格如有变更，恕不另行通知。
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